附件1

工程设计行业划分表

	序号
	行业
	备注

	（一）
	煤炭
	

	（二）
	化工石化医药
	含石化、化工、医药

	（三）
	石油天然气（海洋石油）
	

	（四）
	电力
	含火电、水电、核电、新能源

	（五）
	冶金
	含冶金、有色、黄金

	（六）
	军工
	含航天、航空、兵器、船舶

	（七）
	机械
	

	（八）
	商物粮
	含商业、物资、粮食

	（九）
	核工业
	

	（十）
	电子通信广电
	含电子、通信、广播电影电视

	（十一）
	轻纺
	含轻工、纺织

	（十二）
	建材
	

	（十三）
	铁道
	

	（十四）
	公路
	

	（十五）
	水运
	

	（十六）
	民航
	

	（十七）
	市政
	

	（十八）
	农林
	含农业、林业

	（十九）
	水利
	

	（二十）
	海洋
	

	（二十一）
	建筑
	含建筑、人防


附件2-21

建筑行业工程设计主要专业技术人员配备表

	
	(1)建筑
	(2)结构
	(3)结水排水
	(4)暖通空调
	(5)电气
	(6)防护
	(7)防化
	(8)通信
	总计

	
	建筑（一级）
	建筑（二级）
	
	结构（一级）
	结构（二级）
	
	公用设计（给水排水）
	
	公用设备（暖通空调）
	
	电气
	
	
	
	
	

	行业
	甲级
	3
	
	5
	3
	
	5
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	34

	
	乙级
	2
	
	4
	2
	
	4
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	
	1
	24

	专业

资质
	建筑工程
	甲级
	3
	
	3
	3
	
	3
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	
	
	
	21

	
	
	乙级
	2
	
	1
	2
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	12

	
	
	丙级
	
	2
	
	
	2
	
	2
	1
	
	
	
	
	7

	
	
	丁级
	5

	
	人防工程
	甲级
	1
	
	3
	2
	
	1
	
	2
	1
	1
	1
	1
	3
	1
	2
	19

	
	
	乙级
	
	1
	1
	
	2
	
	
	1
	1
	
	1
	
	2
	
	1
	10


注：1、专业设置中的主导专业为：（1）—（5）的专业。

2、申请行业资时，企业和人员业绩需包括建筑工程和人防工程。

3、建筑工程丙级资质的专业设置中，（3）给水排水、（4）暖通空调专业各配备1名专业技术人员，其中1人为注册人员。

4、建筑工程丁级资质的专业设置中，技术人员总数不少于5人。其中，二级以上注册建筑师或注册结构工程师不少于1人；具有建筑工程类专业学历、2年以上设计经历的专来技术人员不少于2人；具有3年以上设计经历，参与过至少2项工程设计的专业技术人员不少于2人。

5、取得建筑工程专业资质可承担相应等级的附建式人防工程。

6、防护专业、通信专业、防化专业的人员，指从事人防工程相应专业设计工作并有相应业绩的人员。

7、人防工程专业资质甲级中，防护专业3人、通信专业1人要求为高级工程师。

8、人防工程专业资质乙级中，防护专业1人为高级工程师；结构专业也可配备1名一级注册结构工程师。
附件3-21-1

建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表

	序号
	建设

项目
	工程等级特征
	大型
	中型
	小型

	1
	一

般

公

共

建

筑
	单体建筑面积
	20000m2以上
	5000～20000m2
	≤5000m2

	
	
	建筑高度
	≥50m
	24～50m
	≤24m

	
	
	复杂程度
	1、大型公共建筑工程
	1、中型公共建筑工程
	1、功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程

	
	
	
	2、技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省（市）级中小型公共建筑工程
	2、技术要求复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程
	2、高度＜21m的一般公共建筑工程

	
	
	
	3、高度＞50m的公共建筑工程
	3、高度24～50m的一般公共建筑工程
	3、小型仓储建筑工程

	
	
	
	4、相当于四、五星级饭店标准的室内装修、特殊声学装修工程
	4、仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程
	4、简单的设备用房及其它配套用房工程

	
	
	
	5、高标准的古建筑、保护性建筑与地下建筑工程
	5、大中小型仓储建筑工程
	5、简单的建筑环境设计及室外工程

	
	
	
	6、高标准的建筑环境设计和室外工程
	6、一般标准的建筑环境设计和室外工程
	6、相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程

	
	
	
	7、技术要求复杂的工业厂房
	7、跨度小于30米、吊车吨位小于30吨的单层厂房或仓库；跨库小于12米、6层以下的多层厂房或仓库
	7、跨度小于24米、吊车吨位小于10吨的单层厂房或仓库；跨度小于6米、楼盖无动荷载的3层以下的多层厂房或仓库。

	
	
	
	
	8、相当于二、三层级饭店标准的室内装修工程
	

	2
	住宅

宿舍
	层数
	＞20层
	12～20层
	≤12层（其中砌块建筑不得超过抗震规范层数限值要求）

	
	
	复杂程度
	20层以上居住建筑和20层及以下商标准居住建筑工程
	20层及以下一般标准的居住建筑工程
	

	3
	住宅小区工厂生活区
	总建筑面积
	＞30万m2规划设计
	≤30万m2规划设计
	单体建筑按上述住宅或公共建筑标准执行

	4
	地下

工程
	地下空间

（总建筑面积）
	＞1万m2
	≤1万m2
	

	
	
	附建式人防

（防护等级）
	四级及以上
	五级及以下
	人防疏散干道、支干道及人防连接通道等人防配套工程


附件3-21-2

建筑行业（人防工程）建设项目设计规模划分表

	序号
	建设项目
	单位
	大型
	中型
	小型
	备注

	1
	各级人防工程
	万元
	＞1000（含）
	＜1000
	
	各级人防工程

	2
	医疗救护工程
	万元
	＞2000（含）
	600（含）～2000
	200（含）～600
	

	3
	防空专业队工程
	万元
	
	
	
	

	4
	人员掩蔽工程
	万元
	
	
	
	

	5
	人防配套工程
	万元
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件4-21

建筑行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表

	专业设置
	注册专业
	未启动注册时的专业

	（3）给水排水
	公用设备（给水排水）
	给水排水

	（4）暖通空调
	公用设备（暖通空调）
	暖通空调

	（5）电气
	电气
	供配电


专业


设置





注册


专业





设计


类型


与等级





工程


设计


资质








PAGE  
2

