附件3：

工程勘察项目规模划分表
	序号
	项目名称
	项目规模

	
	
	甲级
	乙级
	丙级

	1
	岩土工程
	岩土工程勘察
	1、国家重点项目的岩土工程勘察。 

2、按《岩土工程勘察规范》（GB 50021）岩土工程勘察等级为甲级的工程。

3、下列工程项目的岩土工程勘察：

（1）按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）地基基础设计等级为甲级的工程项目；

（2）需要采取特别处理措施的极软弱的或非均质地层，极不稳定的地基；建于严重不良的特殊性岩土上的大、中型项目；

（3）有强烈地下水运动干扰、有特殊要求或安全等级为一级的深基坑开挖工程，有特殊工艺要求的超精密设备基础工程，大型深埋过江（河）地下管线、涵洞等深埋处理工程，核废料深埋处理工程，高度≥100m的高耸构筑物基础，房屋建筑和市政工程中边坡高度≥15m的岩质边坡工程和高度≥10m的土质边坡工程、其他工程中高度≥30m的岩质边坡工程和高度≥15m的土质边坡工程，特大桥、大桥、大型立交桥（含跨海大桥），大型竖井、巷道、平洞、隧道，地铁、城市轻轨和城市隧道，大型地下洞室、地下储库工程，超重型设备，大型基础托换、基础补强工程，Ⅰ级垃圾填埋场，一、二级工业废渣堆场；

（4）大深沉井、沉箱，安全等级为一级的桩基、墩基，特大型、大型桥梁基础，架空索道基础；

（5）其他工程设计规模为特大型、大型的建设项目。
	1、按《岩土工程勘察规范》（GB 50021）岩土工程勘察等级为乙级的工程项目。

2、下列工程项目的岩土工程勘察：

（1）按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）地基基础设计等级为乙级的工程项目；

（2）中型深埋过江（河）地下管线、涵洞等深埋处理工程，高度<100m的高耸构筑物基础，房屋建筑和市政工程中边坡高度<15m的岩质边坡工程和高度<10m的土质边坡工程、其他工程中边坡高度<30m的岩质边坡工程和高度<15m的土质边坡工程，中桥、中型立交桥，中型竖井、巷道、平洞、隧道，中型地下洞室、地下储库工程，中型基础托换、基础补强工程，Ⅱ级垃圾填埋场，三级工业废渣堆场；

（3）中型沉井、沉箱，安全等级为二级的桩基、墩基，中型桥梁基础；

（4）其他工程设计规模为中型的建设项目。
	1、按《岩土工程勘察规范》   （GB 50021）岩土工程勘察等级为丙级的工程。

2、下列工程项目的岩土工程勘察：

（1）按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007）地基基础设计等级为丙级的工程项目；

（2）小桥、涵洞，安全等级为三级的桩基、墩基、Ⅲ级垃圾填埋场，四、五级工业废渣堆场；

（3）其他工程设计规模为小型的建设项目。


附件3：

工程勘察项目规模划分表
	序号
	项目名称
	项目规模

	
	
	甲级
	乙级
	丙级

	1
	岩土工程
	岩土工程设计
	1、国家重点项目的岩土工程设计。

2、安全等级为一级、二级的基坑工程，安全等级为一级、二级的边坡工程。

3、一般土层处理后地基承载力达到300kPa及以上的地基处理设计，特殊性岩土作为中型及以上建筑物的地基持力层的地基处理设计。

4、不良地质作用和地质灾害的治理设计。

5、复杂程度按有关规范规程划分为中等以上或复杂工程项目的岩土工程设计。

6、建（构）筑物纠偏设计及基础托换设计，建（构）筑物沉降控制设计。

7、填海工程的岩土工程设计。

8、其他勘察等级为甲、乙级工程的岩土工程设计。
	1、安全等级为三级的基坑工程，安全等级为三级的边坡工程。

2、一般土层处理后地基承载力300kPa以下的地基处理设计，特殊性岩土作为小型建筑物地基持力层的地基处理设计。

3、复杂程度按有关规范规程划分为简单工程项目的岩土工程设计。

4、其他勘察等级为丙级工程的岩土工程设计。
	


附件3：

工程勘察项目规模划分表
	序号
	项目名称
	项目规模

	
	
	甲级
	乙级
	丙级

	1
	岩土工程
	岩土工程物探测试检测监测
	1、国家重点项目和有特殊要求的岩土工程物探、测试、检测、监测。

2、大型跨江、跨海桥梁桥址的工程物探，桥桩基测试、检测，岩溶地区、水域工程物探，复杂地质和地形条件下探查地下目的物的深度和精度要求较高的工程物探。

3、地铁、轻轨、隧道工程、水利水电工程和高速公路工程的岩土工程物探、测试、检测、监测。

4、安全等级为一级的基坑工程、边坡工程的监测。

5、建筑物纠偏、加固工程中的岩土工程监测，重特大抢险工程的岩土工程监测。

6、一般土层处理后，地基承载力达到300kPa及以上的地基处理监测，单桩最大加载在10000kN及以上的桩基检测。

7、按《岩土工程勘察规范》（GB 50021）岩土工程勘察等级为甲级的工程项目涉及的波速测试、地脉动测试。

8、块体基础振动测试。
	1、安全等级为二、三级的基坑工程、边坡工程的监测。

2、一般土层处理后，地基承载力300kPa以下的地基处理检测，单桩最大加载在10000kN以下的桩基检测。

3、独立的岩土工程物探、测试、检测项目，无特殊要求的岩土工程监测项目。

4、按《岩土工程勘察规范》（GB 50021）岩土工程勘察等级为乙级及以下的工程项目涉及的波速测试、地脉动测试。
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工程勘察项目规模划分表
	序号
	项目名称
	项目规模

	
	
	甲级
	乙级
	丙级

	2
	水文地质勘察
	1、国家重点项目、国外投资或中外合资项目的水源勘察和评价。

2、大、中城市规划和大型企业选址的供水水源可行性研究及水资源评价。

3、供水量10000m3/d及以上的水源工程勘察和评价。

4、水文地质条件复杂的水资源勘察和评价。

5、干旱地区、贫水地区、未开发地区水资源评价。

6、设计规模为大型的建设项目水文地质勘察。

7、按照《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T 111）复杂程度为复杂的降水工程或同等复杂的止水工程。
	1、小城市规划和中、小型企业选址的供水水源可行性研究及水资源评价。

2、供水量2000m3/d－10000m3/d的水源勘察及评价。

3、水文地质条件中等复杂的水资源勘察和评价。

4、设计规模为中型的建设项目水文地质勘察。

5、按照《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T 111）复杂程度为中等及以下的降水工程或同等复杂的止水工程。
	1、水文地质条件简单，供水量2000m3/d及以下的水源勘察和评价。

2、设计规模为小型的建设项目的水文地质勘察。
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工程勘察项目规模划分表
	序号
	项目名称
	项目规模

	
	
	甲级
	乙级
	丙级

	3
	工程测量
	1、国家重点项目的首级控制测量、变形与形变及监测。

2、三等及以上GNSS控制测量，四等及以上导线测量，二等及以上水准测量。

3、大、中城市规划定测量线、拨地。

4、20km2及以上的大比例尺地形图地形测量。

5、国家大型、重点、特殊项目精密工程测量。

6、20km及以上的线路工程测量。

7、总长度20km及以上综合地下管线测量。

8、以下工程的变形与形变测量：地基基础设计等级为甲级的建筑变形，重要古建筑变形，大型市政桥梁变形，重要管线变形，场地滑坡变形。

9、大中型、重点、特殊水利水电工程测量。

10、地铁、轻轨隧道工程测量。


	1、四等GNSS控制测量，一、二级导线测量，三、四等水准测量。

2、小城镇规划定测量线、拨地。

3、10－20 km2的大比例尺地形图地形测量。

4、一般工程的精密工程测量。

5、5－20 km的线路工程测量。

6、总长度20 km以下综合地下管线测量。

7、以下工程的变形与形变测量：地基基础设计等级为乙、丙级的建筑变形，地表、道路沉降，中小型市政桥梁变形，一般管线变形。

8、小型水利水电工程测量。
	1、一级、二级GNSS控制测量，三级导线测量，五等水准测量。

2、10 km2及以下大比例尺地形图地形测量。

3、5 km及以下线路工程测量。

4、长度不超过5 km的单一地下管线测量。

5、水域测量或水利、水电局部工程测量。

6、其它小型工程或面积较小的施工放样等。
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