
附件
福建省房屋市政工程质量安全监督

工作标准（2023年版）

第一条 为加强房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理，规范住房城乡建设主管部门及其所属工程质量安全监督机构的质量安全监督管理行为，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》等规定，结合我省实际，制定本标准。

第二条 本省行政区域内住房和城乡建设主管部门及其所属监督机构（以下统称监管部门）对房屋建筑和市政基础设施工程新建、改建、扩建等活动实施质量安全监督的，适用本标准。园林绿化工程质量安全监督工作标准另行制定。
第三条 省住房和城乡建设厅负责全省房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称工程）质量安全监督管理工作，县级以上住房城乡建设行政主管部门负责本行政区域内工程质量安全监督工作，具体工作可由主管部门委托其所属的建设工程质量安全监督机构实施。

第四条 本标准所称工程质量安全监督工作，是指监管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，以抽查、抽测为主要方式，对工程建设、勘察、设计、施工、监理和检测（监测）等单位及人员（以下统称工程建设责任主体）履行质量安全生产职责，执行有关法律法规和工程建设强制性标准等情况实施监督并对违法违规行为依法处理的活动。
第五条 各级监管部门应建立健全工程质量安全监督体系，督促工程建设责任主体严格履行法定责任和义务，防范工程质量安全事故的发生，应用“福建省建设工程监管一体化平台”（以下简称“项目监管系统”）建立工程“双随机”监管机制，依托监管大数据实现监管工作标准化、规范化、信息化、公开化。

第六条 监管部门应当委派2名及以上持有住房和城乡建设行政执法证或监督员证的监管人员按照监督计划及实际需要，开展工程质量安全监督工作，重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构、主要使用功能以及危险性较大的分部分项工程的监督检查。主要包括以下内容：
（一）按照《福建省房屋市政工程质量安全动态监管办法》《福建省城市轨道交通工程质量安全动态监管办法》（以下统称《动态监管办法》）实施动态监管评价；

（二）监督检查预拌混凝土质量情况；

（三）监督检查工程检测（监测）质量情况；

（四）监督重要分部分项工程验收及工程竣工验收，重点监督验收的组织形式、程序等；

（五）开展工程项目安全生产标准化评价；

（六）组织或参与工程质量安全事故的调查处理；

（七）依法对工程建设责任主体违法违规行为进行处理；
（八）依法处理与工程项目施工质量安全相关的投诉、举报；

（九）依法依规开展的其他监督检查。

第七条 建设项目办理施工许可后，施工单位应登录“项目监管系统”填报工程项目相关监管基础数据；建设、监理单位应当予以配合，对施工单位填报的信息审核确认后推送项目监管部门。项目监管部门应在3个工作日内予以确认。

第八条 开展质量安全监督工作前，监管部门应根据工程项目实际及《动态监管办法》等规定，编制《工程质量安全监督工作计划》（附件1），明确监督主要内容、抽查方式、抽查重点及抽查频次等，并组织建设、监理、施工等责任主体相关人员召开工程质量安全监督工作交底会，告知工程质量安全监督工作计划。

第九条 实施动态监管评价前，监管部门应按照《动态监管办法》规定制定《工程质量安全动态监管评价事项清单》或《工程质量安全重点事项监督检查清单》等工作清单，将监督检查内容等信息告知各方责任主体。工作清单公布后，监管部门方可进入现场实施监管评价。

第十条 以下重要分部分项工程质量验收，监理（或建设单位）应提前3个工作日将验收时间、地点告知项目监管部门：

（一）房屋建筑工程的桩基础分项工程；

（二）房屋建筑工程的混凝土结构、钢结构、钢管混凝土结构、型钢混凝土结构子分部工程；

（三）房屋建筑工程的幕墙子分部工程；

（四）道路工程的软基子分部、给水排水构筑物工程的地基子分部、城市桥梁工程的桩基础分项工程；

（五）城市轨道交通工程车站及区间的桩基础分项工程。

监管部门对上述重要分部分项工程质量验收现场监督应不少于1次，并形成《重要分部分项工程质量验收监督记录表》（附件2）。建筑起重机械办理安装（拆卸）告知手续后，监管部门应派员对建筑起重机械安装、拆卸活动进行现场检查，每个项目不少于一次。

第十一条 工程项目施工过程中因故停止施工达3个月及以上，施工或监理单位已在“项目监管系统”中向工程质量监督机构提出项目中止评价申请的，工程质量监督机构应在收到中止评价申请3个工作日内完成核实，核实通过后中止该项目的质量安全监督工作，并向建设单位出具《中止工程质量安全监督告知书》（附件3）。工程项目已符合上述中止工程质量安全监督工作条件，但相关责任单位不主动办理中止评价申请的，监管部门可向建设单位出具《中止工程质量安全监督告知书》。

项目复工前，施工单位在“项目监管系统”中向工程质量监督机构报告后，监管部门即恢复该项目监管工作，并向建设单位出具《恢复工程质量安全监督告知书》（附件4）。

第十二条 工程项目完工后，竣工验收前，建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续，并提交经建设、监理、施工单位确认的工程施工结束证明；施工单位应按照《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则》（闽建〔2022〕2号）的规定，提交工程项目安全生产标准化评价的申请。项目监管部门经查验符合要求的，向建设单位出具《终止施工安全监督告知书》（附件5），同时终止对工程项目的施工安全监督，并按照《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则》（闽建〔2022〕2号）规定向施工单位出具《福建省建筑施工安全生产标准化项目评价结果告知书》。

对工程项目分期组织竣工验收的，监管部门对已竣工验收的单位工程，应向建设单位出具该单位工程的《终止施工安全监督告知书》，同时终止该单位工程安全监督工作。

第十三条 建设单位应在工程竣工验收5个工作日前，将竣工验收的时间、地点及验收组名单告知工程质量监督机构。工程质量监督机构对工程质量竣工验收进行监督时，应对工程验收的组织形式、验收程序等情况进行现场监督，并形成《工程质量竣工验收监督记录表》（附件6）。

第十四条 工程质量竣工验收合格后，工程质量监督机构应在竣工验收登记审核通过后5个工作日内，形成《工程质量监督报告》（附件7），并向工程竣工验收备案机关提交。同时向建设单位出具《终止工程质量监督告知书》（附件8），终止工程质量监督工作。

第十五条 施工单位已完成工程项目设计和合同约定的各项内容且已提出工程竣工报告，确因建设单位原因无法正常组织竣工验收的，可由施工单位或监理单位在“项目监管系统”中向工程质量监督机构提出项目完工登记申请。工程质量监督机构应在收到完工登记申请3个工作日内予以审核，审核通过后监管部门终止该项目的工程质量安全监督工作，并向建设单位出具《终止工程质量监督告知书》和《终止施工安全监督告知书》。

第十六条 工程质量监督工作终止后，监管部门应及时依托“项目监管系统”整理该工程质量和安全监督工作记录等资料，形成监督档案（附件9）。自归档之日起，保存期五年。

第十七条 监管部门在监督工作中发现工程项目施工现场存在质量安全隐患的，应责令建设单位牵头组织相关责任单位整改。涉及安全隐患的，监管部门应当场予以纠正或者责令责任单位限期改正；涉及质量隐患的，应责令责任单位整改合格后方可进入下一道工序。对全面停工或局部停工（包括停止使用）的，监管部门在责任单位提交整改情况反馈后3个工作日内，应派员现场复查，复查合格后方可复工。具体整改要求及处理意见应按照《工程质量安全主要问题处理办法》（附件10）规定执行。
第十八条 监管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：

（一）要求被检查单位提供有关工程质量安全的文件和资料；

（二）进入施工现场监督检查；

（三）发现质量安全隐患的，给予责任主体记分、责令改正；

（四）发现违法违规行为的，按权限依法实施处理；

（五）向社会公布责任主体质量安全生产不良信息；

（六）依法依规采取的其他措施。

第十九条 监管部门和监管人员应依法履职，按规定开展监督工作，对监督工作依法承担责任。有下列情形之一的，由所在单位或上级主管部门依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

发现违法违规行为不及时查处，或者包庇、纵容违法行为，造成后果的；

对涉及工程质量安全问题的举报、投诉，按照规定应当处理而不处理的；

（三）在监督过程中，索取或者接受他人财物，或者谋取其他违法违规利益的；

（四）其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的行为。

第二十条 有下列情形之一的，监管部门和监管人员不承担责任：

（一）项目中止工程质量安全监督工作期间或者终止工程质量安全监督工作后，发生生产安全事故的；

（二）对发现的工程质量安全违法行为和隐患已经依法查处，工程建设责任主体拒不执行监管指令发生质量安全问题或质量安全事故的；

（三）现行法规标准尚无规定或工程建设责任主体弄虚作假，致使无法作出正确执法行为的；

（四）按照建设工程监督工作计划已经履行监督职责的；

（五）因自然灾害等不可抗力导致质量安全事故的；

（六）依据有关法律法规，不应当承担责任的其他情形。

第二十一条 工程质量安全监督形成的监督执法文书以及各方责任主体按规定应向监管部门递交的文书等资料，应通过“项目监管系统”生成电子文档和送达。

第二十二条 抢险救灾工程、临时性房屋建筑工程和农民自建低层住宅工程，不适用本标准。

第二十三条 本办法自2023年10月1日起施行，有效期5年。原《福建省房屋和市政基础设施工程质量安全监督工作标准》（闽建〔2016〕3号）同时废止。
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8．终止工程质量监督告知书
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10．工程质量安全主要问题处理办法（房建工程项目、市政工程项目）

附件1

工程质量安全监督工作计划

（工程项目名称）
        编制单位：

      编 制 人：

      审 批 人：

编制日期：     年    月    日

根据分工，由（监 管 部 门 名 称 ） 对（ 工  程  名  称） 工程（施工许可证号：                ）实施质量安全监督工作。依据《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》《福建省房屋市政工程质量安全动态监管办法》等相关法规和规范性文件，结合本工程的特点、性质、规模和技术复杂程度，制定如下监督工作计划：

一、工程基本信息

1.基本情况

	工程名称
	
	结构类型
	

	工程地址
	
	工程类别
	

	工程规模
	

	工程开工日期
	
	计划竣工日期
	

	规划许可证号
	

	施工许可证号
	

	建设单位
	

	勘察单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	


2.单位工程信息

	名称
	单位工程类别
	结构类型
	建筑高度/市政长度

	
	
	
	

	
	
	
	


二、监督工作组设置

监督联络员信息：

   姓名：                       联系电话：                                
监督组根据动态监管办法和“双随机”监管机制要求，随机选派监督执法检查人员。

三、监督检查内容

重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构、主要使用功能以及危险性较大的分部分项工程的监督检查。主要包括以下内容：

（一）按照《福建省房屋市政工程质量安全动态监管办法》《福建省城市轨道交通工程质量安全动态监管办法》（以下统称《动态监管办法》）实施动态监管评价；

（二）监督检查预拌混凝土质量情况；

（三）监督检查工程检测（监测）情况；

（四）监督重要分部分项工程验收及工程竣工验收；

（五）开展工程项目安全生产标准化评价；

（六）组织或参与工程质量安全事故的调查处理；

（七）依法对工程建设责任主体违法违规行为进行处理；

（八）依法处理与工程项目施工质量安全相关的投诉、举报；

（九）依据工程实际和监督工作要求的其他监督检查。
四、监督检查频次

（根据项目实际施工计划填写）

该工程计划监督检查  次。动态季度监管评价每季度不少于1次，对工期少于3个月的工程项目，对主体结构阶段至少监管评价1次。

附件2

重要分部分项工程质量验收

监督记录表

	工程项目名称
	

	单位工程名称
	

	重要分部分项工程名称
	

	验收时间
	

	验收部位
	

	监理单位组织验收情况
	（一）验收组织形式：(符合 (不符合

（二）验收程序：(符合 (不符合

（三）验收结论：(通过 (不通过



	验收监督情况
	（一）验收组织形式：(符合 (不符合

（二）验收程序：(符合 (不符合



	监管人员及证号
	

	备注
	


附件3
中止工程质量安全监督告知书   

                                   编号：

	                          （建设单位）：

你单位负责建设的                            工程（施工许可证编号：                   ），经我单位查验，按照《福建省房屋市政工程质量安全监督工作标准》中止工程施工质量安全监督的有关规定，现告知你单位：

自即日起，监管部门中止该项目的工程质量安全监督工作。

中止施工期间，你单位应牵头组织施工、监理单位定期开展巡查，发现质量安全隐患要立即消除，确保施工现场质量安全管控措施到位，停工部位处于安全稳定状态。

该项目复工前，施工单位应在“项目监管系统”中向工程质量监督机构申请恢复评价。

项目监管部门 （章）：

日期：    年    月    日




告知书接收人：                         接收日期：

附件4

恢复工程质量安全监督告知书

                                   编号：

	                          （建设单位）：

经查验，你单位负责建设的                            工程（施工许可证编号：                   ）恢复评价申请，符合《福建省房屋市政工程质量安全监督工作标准》要求，自即日起，监管部门恢复该工程项目的质量安全监督工作。

你单位应当按照相关法律法规及标准规范要求，严格落实工程质量安全主体责任，认真做好工程质量安全管理工作。

项目监管部门 （章）：

日期：    年    月    日




告知书接收人：                         接收日期：

附件5

终止施工安全监督告知书

                                   编号：

	                          （建设单位）：

你单位负责建设的                            工程/单位工程（施工许可证编号：                   ），按照《福建省房屋市政工程质量安全监督工作标准》终止施工安全监督的有关规定，自即日起，监管部门终止该工程的施工安全监督工作。

项目监管部门 （章）：

告知日期：    年    月    日




告知书接收人：                     接收日期：

附件6

工程质量竣工验收监督记录表

	工程项目名称
	

	单位工程名称
	
	验收日期
	

	参建各方签署的质量合格文件情况
	（一）施工单位工程竣工验收报告：1、报告完整性□符合□不符合；

2、报告结论□符合□不符合；3、报告签字盖章情况□符合□不符合

（二）监理单位工程质量评估报告：1、报告完整性 □符合 □不符合；

2、报告结论□符合□不符合；3、报告签字盖章情况 □符合 □不符合

（三）设计单位工程质量检查报告：1、报告结论□符合 □不符合；

2、报告签字盖章情况  □符合 □不符合

（四）勘察单位工程质量检查报告：1、报告结论□符合 □不符合；

2、报告签字盖章情况  □符合 □不符合



	建设单位组织竣工验收情况
	（一）验收组织形式：(符合 (不符合

（二）验收程序：(符合 (不符合

（三）验收结论：(通过 (不通过



	竣工验收监督情况
	（一）验收组织形式：(符合 (不符合

（二）验收程序：(符合 (不符合



	监管人员及证号
	

	备注
	


附件7

编号：

工程质量监督报告

目录

1、工程基本情况表

2、工程质量监督工作情况表

3、工程质量监督结论

工程项目名称：

监管部门（公章）：

年   月   日

注：本报告一式二份，一份由建设工程质量监管部门存档，一份报送竣工验收备案机关。

	工程基本情况

	工程项目名称
	　
	工程类别
	　

	工程地址
	
	工程规模
	

	单位工程名称
	　

	结构类型
	　
	基础类型
	

	工程施工许可证号

或开工报告
	　

	收到建设单位工程竣工验收记录的时间
	　

	单位名称
	法定代表人
	项目

负责人
	联系电话

	
	
	
	

	建设单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	代建（EPC/PPP等）单位
	
	
	
	

	勘察单位
	
	
	
	

	设计单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	监理单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施工单位
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	工程质量监督工作情况表

	动态监管评价和日常监督检查情况
	共开展了*次动态考核监管评价和日常监督抽查抽测，形成*份抽查抽测记录，发出*份责令改正通知单。

	监管部门提出的工程质量问题整改及反馈情况
	工程质量监督抽查抽测过程中发现的影响主体结构安全和主要使用功能的质量隐患，均已整改反馈。

	工程竣工验收监督

情况
	1、该工程建设各方责任主体已出具质量合格文件；

2、该工程建设单位已组织了竣工验收，工程竣工质量验收的组织形式、验收程序符合要求，各方责任主体竣工验收结论为：质量合格，同意验收。

	实施质量监督起止时间：         年    月   日至     年     月     日

	工程质量监督结论

	同意出具工程质量监督报告

项目监管部门（盖章）

出具报告时间：      年     月    日

	备注
	


附件8

终止工程质量监督告知书

                                   编号：

	                          （建设单位）：

你单位负责建设的                            工程/单位工程（施工许可证编号：                   ），按照《福建省房屋市政工程质量安全监督工作标准》终止工程质量监督的有关规定，自即日起，监管部门终止该工程的质量监督工作。

项目监管部门 （章）：

日期：    年    月    日


告知书接收人签字：                     接收日期：

附件9

监督档案内容

质量监督档案内容：

一、系统自动归集内容：施工许可证、监督工作交底记录、动态监管抽查抽测记录、记分告知单、责令改正通知单、工程问题整改反馈单、分部分项工程验收记录、工程项目竣工验收监督记录、监督报告等。

二、相关单位上传内容：施工单位竣工报告、监理单位工程质量评估报告、设计、勘察单位的质量检查报告、建设单位竣工验收报告、永久性标牌等扫描件。

安全监督档案内容：

一、系统自动归集内容：施工许可证、动态监管抽查抽测记录、记分告知单、责令改正通知单、整改反馈单、建筑施工安全生产标准化项目评价结果告知书等。

归档内容将根据有关文件适时调整

附件10
工程质量安全主要问题处理办法

（房建工程项目）

	序号
	问题描述
	处理办法
	对应的

评价条款

	1
	地基处理后的强度或承载力经检验不满足要求
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察、检测等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.1

	2
	地基处理后的强度或承载力检验数量不满足要求
	责令建设单位牵头组织检测、施工、监理、设计、勘察等单位按设计和规范要求补足检测数量；不具备重新检测条件的，责令建设单位牵头组织设计、勘察、检测、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.1

	3
	复合地基、工程桩承载力经检验不满足要求的
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察、检测等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.1

	4
	复合地基、工程桩承载力检验数量不满足要求
	责令建设单位牵头组织检测、施工、监理、设计、勘察等单位按设计和规范要求补足检测数量；不具备重新检测条件的，责令建设单位牵头组织设计、勘察、检测、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.1

	5
	桩位偏差超出规范或设计允许偏差且未按规定进行处理
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.2

	6
	工程桩有效数量不满足设计要求（指工程桩数量不满足设计要求；或桩顶标高低于承台底，不满足设计要求）
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.3

	7
	桩身长度不满足设计要求且未进入设计要求的持力层或未达到设计要求的嵌岩深度
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.3

	8
	桩身质量不符合要求的桩未按要求进行处理
	责令建设单位牵头组织设计、勘察、检测、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施；若提出的处理方案无法按有关规范标准对工程桩桩身质量直接进行判定，责令建设单位牵头委托具有建筑工程可靠性鉴定资质的检测机构对该工程地基基础安全性进行鉴定，并根据鉴定结果处理。
	2.1.4

	9
	桩身质量经检测出现Ⅳ类桩
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.4

	10
	桩身质量检验数量不满足要求
	责令建设单位牵头组织检测、施工、监理、设计、勘察等单位按设计和规范要求补足检测数量；不具备重新检测条件的，责令建设单位牵头组织设计、勘察、检测、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.4

	11
	验槽结论为不符合要求且天然基槽（坑）已隐蔽
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.5

	12
	钢筋或接头经检验不合格但已使用于地基基础和主体结构工程的
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.1

	13
	钢筋、钢筋接头、水泥和砖（砌块）经检验不合格
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用的钢筋、钢筋接头、水泥和砖（砌块）退场并作好退场记录。对已使用该批次钢筋的构件，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。对已使用该批次水泥的所有主要受力构件，责令建设单位牵头组织责任单位委托有资质的检测机构对构件的混凝土强度是否满足设计要求进行检测，对经检测不满足设计要求的构件，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施；对已使用该批次水泥的砂浆，责令建设单位牵头组织责任单位委托有资质的检测机构对砂浆实体强度是否满足设计要求进行检测，经检测不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。对已使用该批次砖（砌块）或钢筋接头的构件，责令拆除（截除）重新安装（制作）或采取其它补强措施；不具备拆除（截除）条件的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.1、2.7.1、

	14
	钢筋或钢筋接头送检频率不满足要求
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位按要求补送检；对无法按要求补送检的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施；经检验不合格的，按第13条处理。
	2.2.1

	15
	钢筋接头未在工程实体上截取
	所取样（抽取）的样品（试件）无效，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位按要求补取样（抽取）送检；对无法按要求补补取样（抽取）的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施；经检验不合格的，按13条处理。
	2.2.1

	16
	砼试件未在浇筑地点抽取
	相应砼试件无效，责令建设单位牵头组织责任单位委托有资质的检测机构对相应主要受力构件的混凝土强度是否满足设计要求按检验批进行检测，对经检测不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.1

	17
	主要受力构件纵向受力钢筋的牌号、规格或数量不符合要求
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。


	2.2.2

	18
	主要受力构件（钢筋笼）箍筋（肢数）个数或规格不满足要求
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.2

	19
	框架梁（基础梁）、悬挑梁纵向负弯矩受力钢筋安装位置偏差50mm及以上，或悬挑板钢筋安装位置偏差超过规范允许偏差2倍及以上
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.3

	20
	地基基础、主体结构安装的钢筋及钢筋接头经监督抽测不满足要求
	钢筋监督抽测不满足设计或规范要求的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用的钢筋退场并作好退场记录；对已使用该批次钢材的构件，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。

钢筋接头监督抽测不满足设计或规范要求的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用的钢筋接头截掉；对已使用该批次钢筋接头的构件，责令截除重新制作或采取其它补强措施；不具备截除条件的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.6

	21
	砼标养或同条件试块留置频率不符合规范要求的。
	对未按要求留置砼试件对应的主要受力构件，责令建设单位牵头组织责任单位委托有资质的检测机构对其混凝土强度是否满足设计要求按检验批进行检测，对经检测不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.1

	22
	框架柱、剪力墙上下错位达20mm及以上
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.6

	23
	框架柱、剪力墙或楼板（梯板）截面尺寸负偏差达10mm及以上
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.6

	24
	经取芯，主要受力构件（主梁、柱和墙）或节点（柱墙比梁板混凝土设计强度高二个等级及以上的梁柱或梁墙等节点）芯样混凝土强度低于设计强度标准值
	责令该单位工程全面停工，同时责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该单位工程已成型的相应主要受力构件或节点混凝土强度进行全数检测（如：主梁芯样混凝土强度低于设计强度标准值的，该单位工程所有主梁全数检测，其他类推）。

对经全数检测混凝土强度不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照检测结果提出处理方案，并按方案实施。同时，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对本工程项目其他已施工的单位工程相应主要构件或节点进行强度抽测，每个单位工程每层各检测不少于1处，并根据检测结果按照本条第一款进行处理。
	2.3.7

	25
	主要受力构件（灌注桩）或节点混凝土强度经评定（检测）不满足要求
	责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该检验批的所有主要受力构件的混凝土强度是否满足设计要求进行检测；对经检测混凝土强度不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照检测结果提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.8

	26
	预制主要受力构件混凝土强度未进行实体检验的
	责令建设单位牵头组织施工、监理重新检测；经检测不合格的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施
	2.4.1

	27
	灌浆套筒及灌浆料经检验不合格但无相应退场记录，或灌浆套筒及灌浆料检验经检验不合格但已使用
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用的灌浆套筒及灌浆料退场并作好退场记录。对已使用该批次灌浆套筒及灌浆料的构件，责令拆除（截除）重新安装（制作）或采取其它补强措施；不具备拆除（截除）条件的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.4.4

	28
	进场的灌浆套筒或灌浆料送检频率不符合要求
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位按要求补送检；对无法按要求补送检的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施；经检验不合格的，按30条处理。
	2.4.4

	29
	灌浆作业未保留影像资料
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位随机切割开1个构件的所有注浆孔，检查注浆质量，经检查后注浆质量符合要求的，由建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位对该构件重新浇捣混凝土修复补强；经检查注浆质量不符合要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.4.5

	30
	装配式结构（叠合结构除外）节点未按规定灌浆就吊装上一层，或承受内力的接头和拼缝的混凝土强度未达到设计要求但已吊装上一层结构构件
	责令全面停工，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位对已施工的部分提出处理方案，并按方案实施。
	

	31
	钢结构工程所用原材料及成品不符合要求
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.6.1

	32
	钢结构主要受力构件焊缝质量等级经有资质检测机构检验不符合要求
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.6.3

	33
	钢结构主要受力构件焊缝检测数量不满足要求
	责令建设单位牵头组织检测、施工、监理、设计等单位按设计和规范要求补足检测数量；不具备重新检测条件的，责令建设单位牵头组织设计、检测、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.6.3

	34
	未按要求进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验，或现场处理的构件未单独进行摩擦面抗滑移系数试验
	责令建设单位牵头组织检测、施工、监理、设计等单位按设计和规范要求检测;不具备检测条件的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.6.5

	35
	基坑开挖顺序和支护形式不符合设计要求的
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察、监测等单位提出处理方案，并按方案实施。
	3.1.1

	36
	建筑边坡支护形式不符合设计要求的
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察、监测等单位提出处理方案，并按方案实施。
	3.2.1

	37
	使用淘汰的模板支架体系的（木立柱、门式钢管支架和钢木混撑）
	遇混凝土已浇筑的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；遇混凝土未浇筑的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该模板工程局部停工整改，并拆除重新安装。
	3.3.1

	38
	5处及以上外脚手架间距（步距、纵距和横距）不符合经审批的专项施工方案要求的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该脚手架工程局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重搭。
	3.4.4

	39
	附着式升降脚手架架体悬臂高度大于架体高度的2/5或大于6米。
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该脚手架工程局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重搭。
	3.4.14

	40
	附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效、被人为拆除破坏。
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该脚手架工程局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重搭。
	3.4.14

	41
	模板支架立柱落在土基地面时，底座垫板未采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm木垫板或仰铺12号以上的槽钢的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该脚手架工程局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重搭。
	3.3.6

	42
	危险性较大的模板支架立柱基础未设置强度不低于C10、厚度不少于100mm的混凝土垫层的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该脚手架工程局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重搭。
	3.3.6

	43
	超过一定规模的危险性较大的模板支架立柱步距大于1.5m的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该脚手架工程局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重搭。
	3.3.5

	44
	5根及以上的脚手架钢管外径或壁厚允许偏差不符合规范要求的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该脚手架工程局部停工，拆除清退不符合要求的材料、构配件，并拆除重搭。遇主次梁钢筋已安装就位无法拆除的，必须责令编制加固补强方案并经专家论证后予以实施。
	3.4.2

	45
	5道及以上的模板支架水平杆无法按步距沿纵向或横向通长连续设置
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该卸料平台（模板支架）局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重搭。遇主次梁钢筋已安装就位无法拆除的，必须责令编制加固补强方案并经专家论证后予以实施。
	3.3.5

	46
	5处及以上的模板支架间距不符合经审批的专项施工方案要求的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该卸料平台（模板支架）局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重搭。遇主次梁钢筋已安装就位无法拆除的，必须责令编制加固补强方案并经专家论证后予以实施。
	3.3.4

	47
	5根及以上模板支架的可调托座螺杆外径，或支托板厚，或螺杆与支托板焊缝高度不符合规范要求的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该模板支架工程局部停工，拆除清退不符合要求的材料、构配件，并重新搭设安装。遇主次梁钢筋已安装就位无法拆除的，必须责令编制加固补强方案并经专家论证后予以实施。
	3.3.2

	48
	5根及以上扣件式模板支架立杆接长未按规范要求采用对接扣件的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该模板支架工程局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重搭。
	3.3.4

	49
	卸料平台（转料平台）（顶层顶步）固定在钢管外脚手架上而没有独立搭设的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该卸料平台局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重搭。
	3.4.17

	50
	塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且未采取安全防护措施的，或每两台塔式起重机之间最小架设距离小于2m的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对塔式起重机局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重新安装。
	3.5.12

	51
	施工升降机违反《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010第4.1.6条、5.2.2条规定的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该施工升降机局部停工，拆除清退不符合要求的设备，并重新安装。
	3.6.1、3.6.10

	52
	塔式起重机违反《建筑施工塔式起重机械安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010第2.0.9条规定的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该塔式起重机局部停工，拆除清退不符合要求的设备，并重新安装。
	3.5.1

	53
	塔式起重机违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010第2.0.16条强条规定的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对塔式起重机局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重新安装。
	3.5.14


工程质量安全主要问题处理办法

（市政工程项目）

	序号
	问题描述
	处理办法
	对应的

评价条款

	1
	结构工程所选用原材料的材质、规格等不符合设计要求的，或结构质式不符合设计图纸要求的
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。


	

	2
	钢材、水泥、预应力筋、锚夹具和连接器或钢筋接头经检验不合格但已使用于地基基础和主体结构工程
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用的钢材、水泥、预应力筋、锚夹具和连接器退场并作好退场记录。对已使用该批次钢筋或预应力筋的构件，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。对已使用该批次水泥的所有主要受力构件，责令建设单位牵头组织责任单位委托有资质的检测机构对构件的混凝土强度是否满足设计要求进行鉴定，对经鉴定不满足设计要求的构件，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施；对已使用该批次水泥的砂浆，责令建设单位牵头组织责任单位委托有资质的检测机构对砂浆实体强度是否满足设计要求进行鉴定，经鉴定不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。对已使用该批次锚夹具、连接器或钢筋接头的构件，责令拆除（截除）重新安装（制作）或采取其它补强措施；不具备拆除（截除）条件的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.1

	3
	钢材或水泥、预应力筋、锚夹具和连接器或钢筋接头送检频率不满足要求
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位按要求补送检；对无法按要求补送检的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施；经检验不合格的，按2.1.2条处理。
	2.2.1

	4
	钢筋接头未在工程实体上截取，或砼试件未在浇筑地点抽取，或涉及结构安全的样品（试件）取样（抽取）弄虚作假的
	所取样（抽取）的样品（试件）无效，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位按要求补取样（抽取）送检；对无法按要求补补取样（抽取）的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施；经检验不合格的，按2.1.2条处理。
	2.2.1、2.2.4

	5
	砼标养或同条件试块留置频率不符合规范要求的
	相应砼试件无效，责令建设单位牵头组织责任单位委托有资质的检测机构对相应主要受力构件的混凝土强度是否满足设计要求按检验批进行检测，对经检测不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.4

	6
	进场的钢材、钢铸件、焊接材料、连接用紧固标准件的品种、规格、性能不满足国家产品标准或设计要求
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.12

	7
	结构主要受力构件焊缝质量等级经有资质检测机构检验不符合要求
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.14

	8
	结构主要受力构件焊缝检测数量不满足设计及规范要求
	责令建设单位牵头组织检测、施工、监理、设计、勘察等单位按设计和规范要求补足检测数量；不具备重新检测条件的，责令建设单位牵头组织设计、勘察、检测、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.14

	9
	未按要求进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验，或现场处理的构件未单独进行摩擦面抗滑移系数试验
	责令建设单位牵头组织检测、施工、监理、设计、勘察等单位按设计和规范要求检测;不具备检测条件的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.16

	10
	主要受力构件纵向受力钢筋的牌号、规格或数量不符合设计或规范要求
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。


	2.2.2

	11
	钢筋连接方式不符合设计要求，或主要受力构件钢筋接头外观质量不符合设计或规范要求
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.2

	12
	主要受力构件的钢筋保护层偏差超过设计和规范允许偏差1.5倍
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.2

	13
	泥浆护壁灌注桩沉渣厚度不符合要求
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.4

	14
	工程桩有效数量不满足设计要求的
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.3

	15
	预应力管道坐标和管道间距超过设计和规范允许偏差1.5倍
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.4.3

	16
	地基基础、主体结构安全的钢筋及钢筋接头经监督抽测不满足要求
	钢筋监督抽测不满足设计或规范要求的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用的钢筋退场并作好退场记录；对已使用该批次钢筋的构件，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。

钢筋接头监督抽测不满足设计或规范要求的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用的钢筋接头截掉；对已使用该批次钢筋接头的构件，责令截除重新制作或采取其它补强措施；不具备截除条件的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.3

	17
	框架柱、剪力墙上下错位达20mm及以上，或柱、墙、梁或梯板截面尺寸负偏差达10mm及以上
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.7

	18
	经取芯芯样混凝土强度低于设计强度标准值
	主梁（桥跨结构）或柱（墙）经取芯验证低于设计强度标准值的，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该单位工程已成型的所有主梁（桥跨结构）或柱（墙）主要受力构件的混凝土强度是否满足设计要求进行鉴定；梁柱（墙）节点经取芯验证低于设计强度标准值的，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该单位工程已成型的柱墙混凝土设计强度比梁板混凝土设计强度高二个等级及以上的梁柱（墙）节点的混凝土强度是否满足设计要求进行鉴定；对经鉴定混凝土强度不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.8

	19
	主要受力构件（节点）混凝土强度经评定不满足设计或规范要求
	责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该检验批的所有主要受力构件的混凝土强度是否满足设计要求进行鉴定；对经鉴定混凝土强度不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.9

	20
	采用锚喷支护的建筑边坡工程，喷射混凝土护壁厚度或实体强度不符合设计及规范要求
	责令建设单位牵头组织设计等单位提出达到原设计要求的加固补强方案，并牵头组织施工、监理等单位按设计单位加固补强方案改正
	2.2.18

	21
	采用锚杆（索）支护的建筑边坡工程，锚杆（索）的设置不符合设计及规范要求；锚固性能检测数量或检测内容不符合设计或规范要求。
	锚杆（索）的设置不符合设计及规范要求的，责令建设单位牵头组织设计等单位提出达到原设计要求的加固补强方案，并牵头组织施工、监理等单位按设计单位加固补强方案改正。锚固性能检测数量或检测内容不符合设计或规范要求的，责令建设单位牵头组织检测、施工、监理、设计等单位按设计和规范要求补足检测数量；不具备重新检测条件的，责令建设单位牵头组织设计、检测、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.18

	22
	永久挡墙工程结构尺寸或基础标高不符合设计要求的，或挡墙反滤层、泄水孔、排水设施设置不符合设计和规范要求的
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.2.19

	23
	用于道路工程的主要材料（沥青、粉煤灰、土工合成材料、井盖等）检验不合格或未经检验已用于主体工程的
	检验不合格的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用材料退场并作好退场记录，对已使用该批次材料的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。未经检验已用于主体工程的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.1

	24
	袋装砂井、塑料排水板、碎石桩、粉喷桩的桩（板）间距偏差超过规范允许范围的1.5倍的，或加固范围不符合设计要求的
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.4

	25
	软基处理后地基承载力检验方法或检查数量不满足设计或规范要求
	责令建设单位牵头组织检测、施工、监理、设计、勘察等单位按设计和规范要求补足检测数量；不具备重新检测条件的，责令建设单位牵头组织设计、勘察、检测、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.4

	26
	软基处理后的强度或承载力，经检验不满足设计或规范要求的
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察、检测等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.4

	27
	填方材料的强度不符合设计要求或未按要求进行承载比试验
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.5

	28
	路基填筑分层厚度不符合规范和施工方案要求
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.6

	29
	压实度检验评定不满足设计或规范要求；道路工程压实度监督抽测不合格。
	压实度检验评定不满足设计或规范要求的，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该检验批的道路基层压实度是否满足设计要求进行鉴定；对经鉴定压实度不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。道路工程压实度监督抽测不合格的，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对已成型的道路基层压实度进行鉴定；对经鉴定压实度混凝土强度不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.7

	30
	道路基层厚度负偏差超过规范允许偏差1.5倍；基层厚度经监督抽测负偏差超过规范允许偏差1.5倍。
	基层厚度经监督抽测负偏差超过规范允许偏差1.5倍的，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该检验批的基层厚度进行鉴定；对经鉴定基层厚度不满足要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。基层厚度经监督抽测负偏差超过规范允许偏差1.5倍，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对已成型的道路基层厚度进行鉴定；对经鉴定基层厚度混凝土强度不满足要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.8

	31
	水泥混凝土或沥青混合料面层厚度负偏差超过规范允许偏差1.5倍；水泥混凝土或沥青混合料面层厚度经监督抽测负偏差超过规范允许偏差1.5。
	水泥混凝土或沥青混合料面层厚度负偏差超过规范允许偏差1.5倍的，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对该检验批的面层厚度进行鉴定；对经鉴定面层厚度不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。水泥混凝土或沥青混合料面层厚度经监督抽测负偏差超过规范允许偏差1.5的，责令建设单位牵头组织责任单位委托具有相应资质的检测机构对已成型的面层厚度进行鉴定；对经鉴定面层厚度混凝土强度不满足设计要求的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位按照鉴定结果提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.9 

	32
	水泥混凝土面层弯拉强度不符合设计要求
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.10

	33
	路基、基层或面层道路弯沉检查不合格或未按照规范要求进行弯沉试验的
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.3.11

	34
	用于桥梁工程的支座、伸缩缝检验不合格或未经检验已用于主体工程的
	检验不合格的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位将未使用材料退场并作好退场记录，对已使用该批次材料的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。未经检验已用于主体工程的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.4.1

	35
	桩位偏差超出设计或规范要求且未按规定进行处理的 
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.2

	36
	桩身长度不满足设计要求且未进入设计要求的持力层或未达到设计要求的嵌岩深度的
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.3

	37
	灌注桩未采取超声法或钻芯法全数检测的，或桩身质量经检测每出现一根不满足设计或规范要求的
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.5

	38
	天然基槽（坑）已隐蔽但未进行地基验槽或验槽结论为不符合设计要求且天然基槽（坑）已隐蔽的，或天然地基未按设计要求进行强度（承载力）检验的
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.1.6

	39
	桥梁承重构件预应力钢筋（索）张拉控制应力不符合设计规定，或未按要求采用智能张拉工艺施工，或张拉设备未按要求进行标定；未按要求采用智能循环辅助压浆设备或真空压浆设备。
	责成建设单位牵头组织施工、监理等单位立即改正；已施工的部分，要求对所涉及到的桥跨应逐跨进行荷载试验。
	2.4.4

	40
	桥、涵台后回填填料不符合设计要求，或回填分层碾压不符合规范和施工方案要求的
	未隐蔽的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；已隐蔽的，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.4.8

	41
	桥梁荷载试验结果不满足设计要求（施工企业能够提供非施工原因造成的除外）。
	责令建设单位牵头组织设计、施工、监理、检测等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.4.11

	42
	隧道管棚、小导管、锚杆类型、规格、技术性能、数量不满足设计要求，或钢架类型、材料、数量不满足设计要求。
	未使用的管棚、小导管、锚杆和钢架责令建设单位牵头组织施工、监理等单位退场并作好退场记录；对已使用该批次材料的部位，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.5.1

	43
	防水材料品种、规格、性能等不符合设计或规范要求的，或检验不合格、检测项目不足或未经检验已用于主体工程的
	未使用的材料责令建设单位牵头组织施工、监理等单位退场并作好退场记录；对已使用该批次材料的部位，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.5.7

	44
	使用的管道材料、管道附件及构（配）件半成品、成品等产品品种、规格、性能不符合国家有关标准的规定和设计要求。
	未使用的材料责令建设单位牵头组织施工、监理等单位退场并作好退场记录；对已使用该批次材料的部位，责令建设单位牵头组织设计、施工、监理等单位提出处理方案，并按方案实施。
	2.6.1

	45
	基坑开挖顺序和支护形式不符合设计要求
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察、监测等单位提出处理方案，并按方案实施。
	3.1.1

	46
	建筑边坡支护形式不符合设计要求的
	责令建设单位牵头组织施工、监理、设计、勘察、监测等单位提出处理方案，并按方案实施。
	3.2.1

	47
	使用淘汰的模板支架体系的（木立柱、门式钢管支架和钢木混撑）
	遇混凝土已浇筑的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位改正；遇混凝土未浇筑的，责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该模板工程局部停工，并拆除重新安装。
	3.3.1

	48
	塔式起重机任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且未采取安全防护措施的，或每两台塔式起重机之间最小架设距离小于2m的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对塔式起重机局部停工整改，通过整改仍无法满足要求的，拆除重新安装。
	3.7.12

	49
	塔式起重机违反《建筑施工塔式起重机械安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010第2.0.9条规定的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该塔式起重机局部停工，拆除清退不符合要求的设备，并重新安装。
	3.7.1

	50
	塔式起重机违反《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010第2.0.16条强条规定的
	责令建设单位牵头组织施工、监理等单位对该塔式起重机局部停工，拆除清退不符合要求的设备，并重新安装。
	3.7.14




