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1 总  则

1.1 概 述

1.1.1 为促进我省建筑工业化发展，建设资源节约型、环境友好型社会，加强对装配整体式混凝土结构工程施工阶段的质量和安全生产管理的监理工作，规范装配整体式混凝土结构工程监理服务行为，提高装配整体式混凝土结构工程监理相关服务水平，特制定本导则。

1.1.2 本导则适用于福建省行政区域内新建、扩建、改建的装配整体式混凝土结构工程监理服务活动。

1.1.3 装配整体式混凝土结构工程监理相关服务活动，除应遵循本导则及现行《建设工程监理规范》GB/T 50319外，还应符合国家、地方现行法律法规和工程建设标准的规定。

1.1.4 实施装配整体式混凝土结构工程监理前，建设单位应委托具有相应资质的监理单位，并以书面形式与监理单位订立建设工程监理合同；如建设单位委托的监理范围包括驻厂监督预制构件制作过程的，建设单位应另行签订委托合同并支付驻厂监理费用；当合同无约定驻厂监督预制构件制作过程时，受建设单位委托，项目监理机构有权到预制构件生产厂家抽查预制构件制作过程，有权查阅进场的预制构件的原材料检验报告等资料。

1.1.5 在装配整体式混凝土结构工程施工开始前，应由专业监理工程师组织编制装配整体式混凝土结构工程施工监理实施细则，监理实施细则应明确关键部位、关键工序和旁站监理等要求，具有可操作性。

1.1.6 装配整体式混凝土结构工程监理实施驻厂监督预制构件制作过程时，应遵照本导则第3部分要求开展监理工作。

1.1.7 除梁板类简支受弯预制构件和设计要求进场时应按现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204第9.2.2条进行结构性能检验外，对进场时不做结构性能检验的预制构件，应采取下列措施：1）施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程；2）当无驻厂监督时，预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验。项目监理机构应检查结构性能检验报告或实体检验报告。

1.1.8 鼓励监理推行无纸化办公，配合推广建筑信息模型（BIM）技术、通过参数模型整合项目的相关信息，提高工作效率，实现工程监理信息化。

1.2  编制依据

1.2.1 现行国家标准《建设工程监理规范》GB/T50319

1.2.2 现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

1.2.3 现行行业标准《装配式混凝土结构工程技术规程》JGJ1

1.2.4 现行地方标准《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ13-216

1.2.5《福建省住房和城乡建设厅办公室关于印发<装配整体式混凝土结构房屋建筑工程施工质量安全监督要点(试行)>的通知》（闽建建〔2016〕7号）

2 术  语

2.1 项目监理机构

工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。

2.2 预制混凝土构件

在工厂或现场预先制作的混凝土构件。简称预制构件。

2.3 装配式混凝土结构

由预制混凝土构件或部件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构。简称装配式结构。

2.4 装配整体式混凝土结构

由预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接，并与现场浇筑的混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构。简称装配整体式结构。

2.5 装配整体式混凝土框架结构

全部或部分框架柱、梁、板采用预制构件构建成的装配整体式混凝土结构。简称装配整体式框架结构。

2.6 装配整体式混凝土剪力墙结构

全部或部分剪力墙采用预制墙板构建成的装配整体式混凝土结构。简称装配整体式剪力墙结构。

2.7 混凝土叠合受弯构件

在预制混凝土梁、板安装就位后，在其上部浇筑混凝土而形成的整体受弯构件。简称叠合板、叠合梁。

2.8 预制外挂墙板

安装在主体结构上，起围护、装饰作用的非承重预制混凝土外墙板。简称外挂墙板。

2.9 预制混凝土夹心保温外墙板

中间夹有保温层的预制混凝土外墙板。简称夹心外墙板。

2.10 混凝土粗糙面

采用特殊的工具或工艺形成混凝土凹凸不平或骨料显露的表面，以实现预制构件与后浇混凝土的牢固结合。简称粗糙面。

2.11 钢筋套筒灌浆连接

通过灌注在金属套筒中水泥基灌浆料的传力作用，将带肋钢筋对接连接，所形成的可靠的钢筋连接方式。

2.12 钢筋浆锚搭接连接

在预制混凝土构件中预留孔道，在孔道中插入需搭接的钢筋，并灌注水泥基灌浆料而实现的钢筋搭接连接方式。

2.13 钢筋连接用灌浆套筒

钢筋套筒灌浆连接所用的金属套筒，通常采用铸造工艺或者机械加工工艺制造。简称灌浆套筒。

2.14 套筒灌浆料

一种以水泥为基本材料，配以适当的细骨料，以及少量的混凝土外加剂和其他材料组成的干混料，可填充于钢筋连接用灌浆套筒和带肋钢筋间隙内，形成钢筋套筒灌浆连接接头。

3 预制构件制作生产监理工作要点

3.1 基本规定

3.1.1 预制构件制作前，监理单位、设计单位、预制构件制作单位和施工单位应参加由建设单位组织的技术交底。

3.1.2 预制结构构件采用钢筋套筒灌浆连接时，应在构件生产前进行钢筋套筒灌浆连接接头的抗拉强度试验，每种规格的连接接头试件数量不应少于3个。项目监理机构应对钢筋套筒灌浆连接接头试件制作过程实施旁站监理，并检查抗拉强度试验报告是否满足工艺要求。

3.2 生产准备

3.2.1 项目监理机构应考察预制构件制作单位的生产场地、工艺设施、人员配置、质量管理体系和质量检验检测手段。

3.2.2 项目监理机构应按照经装配整体式混凝土结构工程设计单位审核确认后的预制构件制作深化设计详图驻厂监督。深化设计详图对带饰面砖或饰面板的构件，应绘制排砖图或排板图；对夹心外墙板，应绘制内外叶墙板的拉结件布置图及保温排板图。

3.2.3 项目监理机构应检查预制构件制作单位编制的生产方案，生产方案应包括：生产工艺、生产计划、模具方案、技术质量控制措施、成品保护、堆放等内容。当合同约定由预制构件厂家负责运输时，生产方案还应包括运输方案。

3.3 生产制作

3.3.1 预制构件模具的报验及审批：

1 在预制构件模具安装完毕后，预制构件制作单位应做好自检并及时报验；

2 在收到预制构件制作单位模具工程报验单后，项目监理机构对预制构件模具截面尺寸进行复核，检查脱模剂的涂刷情况，检查模具预留主筋定位及安装固定是否符合生产方案的要求，检查模具的平整度、水平度和垂直度以及模具结合面的处理；

3 预制构件模具尺寸的允许偏差和检验方法应符合《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ13-216表12.2.2的规定，当设计有要求时，模具尺寸的允许偏差应按设计要求确定。

3.3.2 预制构件钢筋及预埋件的隐蔽验收：

1 钢筋及预埋件施工完毕后，预制构件制作单位应对预制构件钢筋及预埋件安装工程自检；

2 专业监理工程师应对钢筋及预埋件原材料检验报告进行复审，对已完成的钢筋工程及预埋件对照施工图纸及规范要求复核检查，检查合格后在工程报验单上签字确认；

3 预制构件钢筋及预埋件的允许偏差和检验方法应符合《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ13-216表12.2.4-2和表12.2.5的规定。

3.3.3 项目监理机构应对以下内容重点进行巡视检查：

1 混凝土浇筑应按生产方案进行振捣成型操作，应采用机械振捣；

2 预制构件浇筑混凝土前预埋件及预留钢筋的外露部分宜采取防止污染的保护措施；

3 混凝土浇筑完毕后应及时采取有效的养护措施，预制构件生产企业应根据具体情况制定养护制度。当采用蒸汽养护时，应按要求严格控制升降温速度和最高温度。

3.3.4 预制构件在脱模起吊、场内运转时，混凝土立方体抗压强度应满足设计要求且不应小于15N／ｍｍ²。

3.4 生产检测

3.4.1 项目监理机构应审查预制构件所使用原材料的产品合格证明文件及检验试验报告。预制构件所使用原材料主要有：钢筋、水泥、砂、石、掺合料、水、保温材料、装饰材料、套筒、灌浆材料、防水材料和外加剂等。

3.4.2 项目监理机构应检查预制构件钢筋连接用套筒的型式检验报告。

3.4.3 预制构件已安装好饰面层、保温层、门窗及设备管线的，项目监理机构应按《外墙面砖工程施工及验收规范》JGJ126等国家现行相关规定检查验收其性能和安装质量。

3.4.4 预制构件制作单位应对合格的预制构件作出标识，标识内容应包括：生产单位、工程名称、构件型号、生产日期、质量验收标志等信息，项目监理机构应检查标识的完整性。

3.5 运输与堆放

3.5.1 项目监理机构应检查预制构件制作单位编制的预制构件运输与堆放方案，其内容应包括：运输时间、次序、堆放场地、运输路线、固定要求、堆放支垫及成品保护措施，以及对于超高、超宽、形状特殊的大型构件的运输和堆放的质量安全保护措施等。

3.5.2 项目监理机构应重点巡视检查以下内容：

1 预制构件存放场地情况：存放构件的场地平整坚实及排水良好情况；

2 预制构件放置情况：预制柱、梁的堆置层数不宜超过3层，且高度不宜超过2.0m；预制墙、板的堆置层数不宜超过6层，且高度不宜超过2.0m；

3 运输、装卸过程成品保护情况：运输过程中,宜对预制构件及其上的建筑附件、预埋件等采取施工保护措施，避免出现破损或污染现象；

4 预制构件保护情况：在装卸构件时，对构件边角部及链锁接触处的混凝土宜采用垫衬加以保护。

4 施工阶段监理工作要点

4.1 基本规定

4.1.1 项目监理机构应按《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502等现行国家标准严格审查施工单位编制的施工组织设计、装配整体式混凝土结构工程专项施工方案和相应的计算书，经总监理工程师审核批准后方可实施。装配整体式混凝土结构工程专项施工方案审查要点：

1 专项施工方案审查的内容应包括：①构件安装及节点施工方案，②构件安装的质量管理及安全措施，③预制墙、柱垫片下方混凝土的局部受压承载力验算计算书，④预制构件支撑体系的设计计算书，⑤预制构件安装吊点、吊具的设计计算书；

2 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，其专项施工方案应按规定组织专家论证。

3 对按规定组织专家论证的专项施工方案，施工单位应按照专家组评审意见逐项修改完善，并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后，方可组织实施。实施施工总承包的，应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字。

4.1.2 项目监理机构应检查施工单位管理人员、特种作业人员持证上岗情况和人员到位情况，检查装配整体式混凝土结构工程的钢筋套筒灌浆连接或钢筋浆锚搭接连接施工操作人员专业培训情况。

4.1.3 项目监理机构应参加施工单位组织的预制构件的进场验收。审查进场预制构件的质量证明文件和表面标识，以及构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量、结合面等。进入现场的预制构件，其外观质量、尺寸偏差及结构性能应满足现行《福建省预制装配式混凝土结构工程技术规程》DBJ13-216第16.2要求，预制混凝土构件出厂合格证样表详第16.2中附录A（质量验收记录）附表A.0.4。

4.1.4 装配整体式混凝土结构的后浇混凝土部位在浇筑前，项目监理机构应按照现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204进行隐蔽工程质量验收。

4.1.5 钢筋套筒灌浆连接前，项目监理机构应审查现场模拟构件连接接头的灌注质量以及接头抗拉强度的检验报告，检验合格后方可批准施工单位进行灌浆作业。

4.1.6 在装配整体式混凝土结构施工全过程中，项目监理机构应检查施工单位对防止预制构件及其上的建筑附件、预埋件、预埋吊件等损伤或污染的保护措施记录，并加强巡视检查。

4.2 施工准备

4.2.1 装配整体式混凝土结构施工前，施工单位技术负责人应对钢筋套筒灌浆连接作业、钢筋浆锚搭接连接灌浆作业、吊装作业、临时固定措施等重点部位和关键工序，向作业人员进行详细交底。项目监理机构应参加施工单位技术负责人主持的技术交底会。

4.2.2 装配整体式混凝土结构施工前，监理应检查测量放线和预制构件安装定位标识记录并进行复核。

4.2.3 装配整体式混凝土结构施工前，施工单位宜选择有代表性的单元进行预制构件试安装，并应根据试安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺，调整修改后的施工方案应重新报项目监理机构审批。

4.3 施工安装

4.3.1 预制混凝土构件验收进场后，项目监理机构应检查施工单位按照经批准的施工方案设置的运输通道、临时堆放场地以及成品堆放保护措施。

4.3.2 预制柱、预制墙安装施工时，项目监理机构应对钢筋套筒灌浆连接作业、钢筋浆锚搭接连接灌浆作业实施旁站监理，做好旁站监理记录。

4.3.3 项目监理机构应对梁柱节点的施工实施旁站监理并做好旁站监理记录。

4.3.4 预制构件安装就位后，施工单位应对安装质量进行自检后报验，项目监理机构应复核临时固定措施的可靠性和构件位置的准确性。

4.3.5 后浇混凝土施工前，施工单位应对封模质量自检后进行报验，项目监理机构应对封模质量进行检查。

4.3.6 项目监理机构应对叠合梁、板安装施工、临时支撑安装和拆除、外露钢筋、结合面粗糙度进行巡视检查和验收，临时支撑拆除前施工单位应提供拆除报告并经专业监理工程师审批；

4.3.7 未经设计许可施工单位不得对预制构件进行切割、开洞。

4.3.8 项目监理机构应对外挂墙板接缝防水施工进行重点巡视和检查。

4.3.9 监理工程师发现施工单位违反规范规定或未按设计文件要求施工时，应及时签发监理通知单要求整改，未整改或整改不合格的不予验收；危害结构安全的，项目监理机构应当及时向建设单位、工程所在地住房城乡建设行政主管部门和质量安全监督机构报告。

4.4 检测检验

4.4.1 进入现场的预制构件强度、预制构件中主要受力钢筋保护层厚度应按规定进行复验，项目监理机构应见证检测。

4.4.2 项目监理机构应审查预制构件安装相关材料的产品合格证明文件及检验试验报告。预制构件安装相关材料主要有：水泥基灌浆料、连接螺栓、锚栓、柳钉、套筒、焊接材料和防水材料等。

4.4.3 预制构件安装施工的连接检测的主要项目有：预制构件间的连接检测、钢筋套筒灌浆连接的灌浆料强度、现场模拟构件套筒灌浆连接接头、后浇混凝土强度、预制构件与结构连接处钢筋或预埋件连接接头。项目监理机构应按照规定进行见证取样送检。

4.4.4 项目监理机构应按照现行国家和行业标准的规定，对外墙板接缝的防水性能现场淋水试验进行检查验收；

4.4.5 对涉及结构安全的柱、墙、梁等重要节点部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在监理工程师见证下，由施工项目技术负责人组织实施。

5 监理的安全管理工作

5.1 项目监理机构应审查施工单位编制的预制构件起重吊装方案、安全施工专项施工方案、环境保护专项方案和安全应急救援预案。

5.2 项目监理机构应审查建筑起重机械安拆专项方案中固定在装配整体式混凝土结构工程上的附墙装置、卸料平台和工具式外防护架是否经原设计单位复核验算。

5.3施工单位应对作业人员进行安全生产教育和培训，项目监理机构应定期检查施工单位作业人员安全生产教育和培训的书面记录。

5.4 预制构件吊装施工开始前，施工单位应按照起重吊装方案对同类型首件预制构件进行试吊，满足要求后可进行批量吊装；不满足要求时施工单位应调整起重吊装方案，并重新报项目监理机构审批。项目监理机构应对预制构件试吊过程实施旁站监理，做好旁站监理记录。

5.5 项目监理机构除检查施工单位安全检查记录外，日常巡视检查重点应包括：

5.5.1 吊装过程中的管理人员到岗情况、特种作业人员的持证上岗情况、吊装监管人员到岗情况；

5.5.2 构件堆放时是否按照方案采取了相应固定、防止构件侧移或倾倒措施；

5.5.3 工具式外防护架提升、下降施工安全及连接固定是否符合要求；

5.5.4 预制构件吊装高空作业各项安全措施落实情况：钢丝绳接头及吊具、起吊平衡状态、垂直吊运、吊装时预制构件加挂牵引绳、预制构件就位后采取斜支撑等相应固定措施情况、作业人员在现场高空作业时是否配备安全带；

5.5.5 吊装作业时，临边作业的防护措施、建筑物周围警戒区设置是否符合要求。

6 工程验收

6.1 装配整体式混凝土结构工程检验批、分项、子分部工程划分和验收应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《装配式混凝土结构工程技术规程》JGJ1和《福建省预制装配式混凝土结构工程技术规程》DBJ13-216的规定执行。

6.2 装配整体式混凝土结构工程检验批、分项、子分部工程划分和验收按照以下规定：

6.2.1 装配整体式混凝土结构工程应按混凝土结构子分部工程进行验收；

6.2.2 当结构中部分采用现浇混凝土结构时，装配整体式混凝土结构部分可作为混凝土结构子分部的分项工程进行验收；

6.2.3 项目监理机构应按照验收方案分阶段组织建设、施工、设计和预制构配件制作单位共同验收；

6.2.4 质量验收记录表单按照《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ13-216附录A（质量验收记录）附表A.0.1~附表A.0.3的要求完成

6.3 项目监理机构对预制构件主控项目和一般项目的质量检验合格后方可使用：

6.3.1 预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有一般缺陷，构件的外观质量应符合《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ13-216表16.2.2的规定。对已出现的缺陷，按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015的相关规定进行处理，并按程序重新检验；

6.3.2 预制构件不应有影响结构性能、安装和使用功能的尺寸偏差，对超出尺寸允许偏差且影响结构性能、安装和使用功能的部位，应按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。预制构件尺寸允许偏差及检验方法应符合设计要求，并应符合《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ13-216表16.2.5的规定。

6.4 预制构件安装与连接施工中主控项目和一般项目的质量经项目监理机构验收合格后方可进行下道工序施工：

6.4.1 承受内力的接头和拼缝，当其混凝土强度未达到设计要求时，不得吊装上一层结构构件。已安装完毕的装配式混凝土结构，应在混凝土强度达到设计要求后，方可承受全部设计荷载。项目监理机构应检查施工记录及试件强度试验报告；

6.4.2 预制混凝土构件安装尺寸允许偏差和检查方法应符合《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》DBJ13-216表16.3.10的规定。

6.5 项目监理机构在装配整体式混凝土结构工程验收前应检查预制构件制作单位和施工单位提交的以下文件和资料：

1 工程设计文件、预制构件深化设计图、设计变更文件；

2 预制构件、主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录、抽样复验报告；

3 钢筋接头的试验报告；

4 预制构件制作隐蔽工程验收记录；

5 预制构件安装施工记录；

6 钢筋套筒灌浆等钢筋连接的施工检验记录；

7 后浇混凝土和外墙防水施工的隐蔽工程验收记录；

8 后浇混凝土、灌浆料材料强度检测报告；

9 结构实体检验记录；

10 分项工程质量验收记录；

11 重大质量问题的处理方案和验收记录；

12其他必要的文件和记录（宜包括BIM交付资料）。

7 监理文件资料管理

7.1 项目监理机构应及时、同步收集整理工程监理资料，并对资料的真实性、准确性、完整性、有效性负责。监理文件资料应便于查询和使用并具有可追溯性。

7.2 项目监理机构应建立完善的监理文件资料管理制度，并做好文件管理工作。

7.3 装配整体式混凝土结构工程监理文档应按规定组卷，并应符合工程档案资料管理的有关规定。

7.4 装配整体式混凝土结构工程监理过程中宜采用各类多媒体技术，形成图片、录音及录像等电子文档，配合推广使用BIM技术，通过参数模型整合项目的相关信息。

7.5 项目监理机构应采用计算机技术进行监理文件资料管理，实现监理文件资料管理的科学化、程序化、规范化。


