福建省装配式建筑部品部件编码规则

1、装配式建筑部品部件应进行编码，其编码应包括以下内容：（1）产地；（2）厂商；（3）构件类别；（4）生产日期；（5）生产顺序号；（6）校验码。

2、部品部件编码由唯一的定长20位阿拉伯数字和拼音字母组成。其中，第一-四位为产地代码；第五-六位为厂商代码；第七-八位为预留字段；第九-十位为部品部件类别代码；第十一-十六位为生产日期；第十七-十九位为同类同批次部品部件顺序号；第二十位为校验码，具体编码结构详见附表一。

“产地代码”按照附表二规则编制，其中第1、2位为地区代码，第3、4位为县（市、区）代码；

“厂商代码”由部品部件生产厂商持工商营业执照等资料向福建省建筑产业现代化协会申请备案，领取相应的代码。同一厂商拥有多家生产基地，每个基地应编制一个代码；

“部品部件类别代码”按照附表三规则编制；

“生产日期”按照部品部件生产日期编码，其中前两位表示年份，比如2016年6月13日生产的部品部件，编码为“160613”，依此类推。

第十七-十九位按照“同日期生产、同类别的每一部品部件一个编号”的原则编制“顺序号”。

“校验码”由系统自动随机生成“0-9”的阿拉伯数字。

3、生产企业应在其生产的部品部件上设置条码或二维信息码，或埋设RFID 无线射频芯片。并采取下列原则设置：

（1）柱、剪刀墙构件，宜设置在其底部向上1000mm 高的外侧；

（2）梁构件，宜设置在距离其端部1000mm 的外侧；

（3）楼板、墙板、楼梯，宜设置在距离其端部1000mm 的外侧；

其他类别部品部件宜设置在醒目处。对小型部品部件的，可以打包方式使用条码，并将条码粘贴在醒目处。

4、埋置RFID标签时，埋置深度应与现有设备、技术等相适应。

5、生产企业应按照本规则对其出厂的部品部件编制唯一代码，并在生产、安装阶段对每一部品部件建立相对应的信息数据。其信息宜包含以下内容：
（1）工程信息：工程名称，栋号；
（2）设计信息：构件的几何、非几何信息（包含定位尺寸和坐标）；
（3）生产信息：包含材料信息、批次、生产人员、质检等信息；
（4）运输信息：包含运输班次、交接人员等信息；
（5）施工信息：包含交接信息、测量及安装信息、竣工信息、质检信息等；
（6）监理信息：监理人员信息。
6、生产、安装企业应加强部品部件全过程质量管理，建立部品部件生产和安装各环节管理信息系统，实现全过程质量追踪、定位、维护和责任追溯。

附表：1．编码结构图

      2．产地代码编制规则

      3．部品部件类别代码

附表 1

编码结构图
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附表 2
产地代码编制规则

	地区（代码）
	市(县)
	代码

	福建省(00)
	
	00

	福州

地区

(01)
	福州
	01

	
	福清
	02

	
	长乐
	03

	
	闽侯
	04

	
	罗源
	05

	
	永泰
	06

	
	闽清
	07

	
	连江
	08

	
	马尾
	09

	
	琅岐经济区
	10

	厦门

地区

(02)
	厦门市
	01

	
	集美
	02

	
	同安
	03

	
	海沧
	04

	
	翔安
	05

	宁德

地区

(03)
	宁德
	01

	
	福安
	02

	
	福鼎
	03

	
	柘荣
	04

	
	寿宁
	05

	
	霞浦
	06

	
	古田
	07

	
	屏南
	08

	
	周宁
	09

	
	赛岐
	10


	地区（代码）
	市(县)
	代码

	莆田

地区

（04）
	莆田
	01

	
	仙游
	02

	
	秀屿区
	03

	
	涵江区
	04

	泉州

地区

(05)
	泉州
	01

	
	泉港区
	02

	
	石狮
	03

	
	惠安
	04

	
	南安
	05

	
	晋江
	06

	
	德化
	07

	
	安溪
	08

	
	永春
	09

	漳州

地区

(06)
	漳州
	01

	
	龙海
	02

	
	长泰
	03

	
	漳浦
	04

	
	诏安
	05

	
	南靖
	06

	
	平和
	07

	
	东山
	08

	
	云霄
	09

	
	华安
	10

	
	常山开发区
	11

	
	古雷开发区
	12

	
	漳州台商投资区
	13

	
	漳州高新区
	14

	龙岩

地区

(07)
	新罗
	01

	
	漳平
	02

	
	永定
	03


	地区（代码）
	市(县)
	代码

	龙岩

地区

(07)
	上杭
	04

	
	武平
	05

	
	长汀
	06

	
	连城
	07

	三明

地区

(08)
	三明
	01

	
	永安
	02

	
	沙县
	03

	
	大田
	04

	
	明溪
	05

	
	尤溪
	06

	
	将乐
	07

	
	清流
	08

	
	宁化
	09

	
	泰宁
	10

	
	建宁
	11

	南平

地区

(09)
	南平
	01

	
	建阳
	02

	
	建瓯
	03

	
	武夷山
	04

	
	邵武
	05

	
	浦城
	06

	
	顺昌
	07

	
	光泽
	08

	
	松溪
	09

	
	政和
	10

	平潭综合实验区(10)
	平潭
	01


附表 3

部品部件类别代码

	代码
	名称
	备注

	LU
	梁
	 1、采用部品部件名称前两个文字汉语拼音的第一个字母表示，共两位。

 2、部品部件名称仅一个文字的，缺省位第二个统一用字母“U”表示。

	ZU
	柱
	

	QT
	墙体
	

	LB
	楼板
	

	GQ
	隔墙
	

	YT
	阳台
	

	LT
	楼梯
	

	MU
	门
	

	CU
	窗
	

	WY
	卫浴部品
	

	DQ
	电气设备部品
	

	CC
	餐厨部品
	

	CG
	储柜部品
	

	QZ
	墙面铺装部品
	

	DZ
	地面铺装部品
	

	YP
	雨棚
	

	ZC
	支撑
	

	LT
	檩条
	

	HJ
	桁架
	

	YM
	预埋件
	

	QT
	其他
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